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К лю чевые ело ва:уши ренне импульса, чирппроваиис, дисперсионная длина.

При увеличении скорости передачи дисперсия ограничивают длину регенерационного или 

усилительного участков

Уширение импульса за счет дисперсии можно допустить в пределах 7^ / 4 [2], где Ts  -  битовый 

период. Приэтом дополнительные потери за счет дисперсии составляют 1 дБ при коэффициенте битовых 

ошибок BER “  ИГ*.

Дисперсионная длина может быть выражена через дисперсионный параметр:

/у, -  Ts i  D ‘ АЛ , км 

А по дисперсии групповых скоростей /?2 :

Li -Tt /8-/?3,км

В результате при использовании гауссовского импульса, уширение вносит определенный вклад в 

импульс, не изменяя его формуй вычисляется по формуле

%’Hz) т
Полученное уширение импульса может быть выражено через 0 о-параметр (оптический):
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где , при этом коэффициент битовых ошибок равен [3]:

В Е Н ч  л  IQ . y fT lr

Для чирпированных импульсов уширение согласно (I] определяется выражением:
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гле CFQ =  Т0 f sj2  =  Т$ / 4 и 1 > |(С ■ /) ИА | ($j берется со энакох< (-) )

Определим на сколько уменьшается уширение импульса при применении чирпирования. Для 

упрашения расчетов уширение импульса будем считать при:

—  =  0,75 и С  =  2 (3)
4

Подставляя (3) в (1) получим для нечирпираванного импульса

Т.—  =  1,26 
То

Подставляя (2) в (1] получим для чирпироваиного импульса:

■^• =  0.92
o'»

В результате получим, что при выбранных условиях уширение импульса за счет применения 

чирпирования уменьшается в 1,36 раз
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